Graphische Spezifikationen: LED-UP Leuchtdisplay

rundum Gummilippe (12 mm Einstecktiefe) | ! rundum Gummilippe (12 mm Einstecktiefe)

Bitte folgende Punkte beachten:

- Datei ohne Passermarken anlegen

- CMYK Farben (Euroskala),

- keine RGB-, Sonder- oder Schmuckfarben
- Endformat 1zul oder 1zul0

- Dateiformat PDF 1.3

N I 3 - Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
20 mm Sicherheitsabstand .20 mm Sicherheitsabstand - Auflésung bei 1zul mindestens 100dpi

- Beschnittzugabe an jede Seite 20mm
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Bei durchgehenden Sujets liber mehrere Rahmen < Bei durchgehenden Sujets liber mehrere Rahmen e G raﬁ kma B:
die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen. ! | die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.
(z.B. 2 LEDUP Systeme mit je 850x2000 mm ! | (z.B. 2 LEDUP Systeme mit je 1000x2000 mm |
-> Druckdatei 1700x2000 mm anlegen) ; ! -> Druckdatei 2000x2000 mm anlegen) ! 100x200cm / 100x230cm / 100x245cm BxH
850 1000

www.hessen-display.com



